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සත්ය වායු පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වයෙන් අපගමනෙ වීම 

❖ සත්ය වායු චාලක වාදයේ උපකල්පන පිළියනාපදින අත්ර පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වයෙන් අපගමනෙ යේ. එෙට ය ේතුව 

ත්ාත්ත්ත්ත්ික වායු අණු අත්ර ඇති ආකර්ෂණ  ා අණුවල ත්රම යි. 

❖ එය ත්ත් උෂේණත්ත්ව  ා පීඩන යවනසේකම්  මුයේ සත්ය වායු ද පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වෙට ආසන්න වන අත්ර එෙ සිදු 

වන ආකාරෙ ප ත් දැක්යේ. 

• ඉ ළ උෂේණත්ත්වවල දී - වායු අණුවල චාලක ශක්තිෙ වැඩි වී අණු අත්ර ආකර්ෂණ ඉවත්ත් වීයමන් අණු 

එකියනක ඈත්ත් වන නිසා සමසේථ පරිමාවට සායේක්ෂව අණුවල පරිමාව 

යනායගනිෙ  ැකි ත්රම් කුඩා වීයමන් පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වෙට ආසන්න යේ. 

• ප ළ පීඩනවල දී         - වායු නිදර්ශකයේ පරිමාව වැඩි වී අණු ඈත්ත් වීයමන් ඒවා අත්ර ආකර්ෂණ ඉවත්ත් 

වීම නිසා සමසේථ පරිමාවට සායේක්ෂව අණුවල පරිමාව යනායගනිෙ  ැකි ත්රම් 

කුඩා වීයමන් පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වෙට ආසන්න යේ. 

❖ මින් පැ ැදිලි වන්යන් සත්ය වායු සඳ ා පරිපූර්ණ වායු සමීකරණෙ (PV = nRT) වඩාත්ත් යෙෝගය වන්යන් අඩු 

පීඩන වැඩි උෂේණත්ත්වවල දී බව ෙ. 

❖ සත්ය වායු පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වයෙන් අපගමනෙ වීම පැ ැදිලි කිරීමට සම්පීඩයත්ා සාධකෙ (සංගුණකෙ) භාිත් 

යකයරන අත්ර එෙ Z මගින් සංයක්ත්වත්ත් යකයර්. 

❖ PV / nRT අනුපාත්ෙ සම්පීඩයත්ා සාධකෙ යලස  ඳුන්වයි. 

 

 

 

❖ පරිපූර්ණ වායුවක් සඳ ා සම්පීඩයත්ා සාධකෙ, Z = 1 ක් යේ. 

 

 

 

 

 

 

❖ සත්ය වායුවල Z ≠ 1 වන අත්ර වායුයවන් වායුවට ද එම අගෙ යවනසේ යේ. යම් අනුව Z < 1 වීම ඍණ 

අපගමනෙක් යලස ද Z > 1 වීීිම ධන අපගමනෙක් යලස ද  ඳුන්වයි. 

❖ වායු අණු අත්ර ආකර්ෂණ ප්රභල වන ිට Z < 1 වන අත්ර ිකර්ෂණ ප්රභල වන ිට Z > 1 යේ. 

❖ උෂේණත්ත්වෙ 273 K දී පරිපූර්ණ වායු  ා සත්ය වායු කිහිපෙක මවුලෙක සම්පීඩයත්ා සාධකෙ පීඩනෙ සමඟ 

ිචලනෙ වන ආකාරෙ ප ත් ප්රසේත්ාරයෙන් නිරූපණෙ යකයර්. 

- ඕනෑම පීඩනෙක දී පරිපූර්ණ වායුවක් සඳ ා Z = 1 වන 

නිසා පීඩන අක්ෂෙට සමාන්ත්ර සරල යර්ඛාවක් ලැයේ. 

- සැ ැල්ු වායු අණු අත්ර ආකර්ෂණ දුබල බැින් පීඩනෙ 

ක්රමයෙන් වැඩි වූව ද අණු ලං වී පැවතීයම් ප්රවණත්ාවෙ 

සැලකිෙ යුතු මට්ටමකින් සිදු යනාවීයමන් මවුලික 

පරිමායේ අඩු වීමට වැඩි දාෙකත්ත්වෙක් යනාදක්වයි. 

එබැින් Z > 1 යේ. 

- අණු අත්ර ආකර්ෂණ ප්රභල බරින් වැඩි වායු ලං වී 

පැවතිෙ  ැකි උපරිම සීමාව දක්වා පීඩනෙ වැඩි වන ිට 

මවුලික පරිමාව අඩු වීයමන් Z < 1 වන අත්ර ත්වදුරටත්ත් 

වැඩිවන පීඩන  මුයේ අණු අත්ර ිකර්ෂණ ප්රභල වීීි 

මවුලික පරිමායේ අඩු වීමක් යනාවන නිසා Z > 1 යේ. 

වායු අණු මවුලෙක් සඳ ා,    Z = 
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- පරිපූර්ණ වායුවක් සඳ ා සසද්ධාන්තික ගණනෙ කිරීම් මත් නිර්මාණෙ කර ඇති පීඩන පරිමා වක්ර 

ප්රසේත්ාරෙ මත් ත්ාත්ත්ික වායුවක පරීක්ෂණාත්ත්මක දත්ත්ත් ප්රසේත්ාර ගත් කළ ිට වැඩි පීඩනවල දී ත්ාත්ත්ික 

වායු පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වයෙන් අපගමනෙ වීමත්ත් අඩු පීඩනවල දී පරිපූර්ණ ත්ත්ත්වෙට ආසන්න වීමත්ත් 

පැ ැදිලිව නිරීක්ෂණෙ යේ. 

❖ ිිධ උෂේණත්ත්වවල දී පරිපූර්ණ වායු  ා සත්ය වායු මවුලෙක සම්පීඩයත්ා සාධකෙ පීඩනෙ සමඟ ිචලනෙ වන 

ආකාරෙ ප ත් ප්රසේත්ාරයෙන් නිරූපණෙ යකයර්. 

- අඩු උෂේණත්ත්ව  මුයේ වායු අණුවල චාලක ශක්තිෙ අඩු 

බැින් වැඩි ආකර්ෂණ පැවතීයමන් PV ගුණිත්ෙ අඩු වන 

ය යින් Z < 1 යේ. 

- වැඩි උෂේණත්ත්ව  මුයේ වායු අණුවල චාලක ශක්තිෙ වැඩි 

බැින් අණු ඈත්ත් වී අඩු ආකර්ෂණ ඇතිවීයමන් PV 

ගුණිත්ෙ වැඩි වන ය යින් Z >1 යේ. 

- අඩු පීඩන වැඩි උෂේණත්ත්ව  මුයේ ත්ාත්ත්ික වායු පරිපූර්ණ 

ත්ත්ත්වෙට ආසන්න වන බව ප්රසේත්ාරයෙන් පිළිබිඹු යේ. 

 

 

 

 

 

❖ ඉ ත් ප්රසේත්ාරවලින් නිරූපණෙ වන දත්ත්ත් සැලකූ ිට යදන ලද උෂේණත්ත්වෙක දී  ා පීඩනෙක දී ත්ාත්ත්ික 

වායුවක සම්පීඩයත්ා සාධකෙ වායුයේ මවුලික පරිමා යවනසේ වීම මත් රඳා පවතින බව ප ත් වුත්ත්පන්නයෙන් 

ත්ව දුරටත්ත් සනාථ යේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැන් ඩ’වාල්ස් සමීකරණෙ 

❖ ත්ාත්ත්ික වායුවල මනිනු ලබන පීඩන  ා පරිමා පරිපූර්ණ වායුවක එම අගෙන්ට සමාන යනාවන නිසා ත්ාත්ත්ික 

වායුවල  ැසිරීම ිසේත්ර කිරීමට යේ. ඩී. වැන් ඩ’වාල්සේ නම් ිදයාඥො ිසින් යවනත්ත් ආකාරෙක අවසේථා 

සමීකරණෙක් ඉදිරිපත්ත් කරන ලදී. 

❖ එහි දී සත්ය වායුවක පරිමාව ස  පීඩනෙ පරිපූර්ණ වායුවක පරිමාව ස  පීඩනෙට සම්බන්ධ කර ඇති අත්ර ඒ 

සඳ ා ඔහු ිසින් සිදු කළ යෙෝජනා කිහිපෙකි. 

- ත්ාත්ත්ික වායු බඳුයනහි බිත්ත්තිෙ මත් ගැටුම් ඇති කිරීයම් දී අණු අත්ර පවතින ආකර්ෂණ ය ේතුයවන් 

ඇදීමකට ලක් වීයමන් ඇති කරනු ලබන පීඩනෙ පරිපූර්ණ වායුවකින් ඇති වන පීඩනෙට වඩා අඩුයේ. 

- එම නිසා පීඩනෙ සඳ ා යොදනු ලබන යශෝධනෙ වායු 

ප්රමාණයෙහි වර්ගෙට අනුයලෝමව ද භාජනයේ පරිමායේ 

වර්ගෙට ප්රතියලෝමව ද සමානුපාතික යේ. 

a ෙනු උෂේණත්ත්වයෙන්  ා පීඩනයෙන් සේවාෙක්ත් 

ආකර්ෂණ බලවල අගෙන්ට සම්බන්ධත්ාවෙක් 

දක්වන නිෙත්ෙකි. 

Z = 
PVත්ාත්ත්ික 

RT 

වායු මවුලෙ එම ත්ත්ත්ව ෙටයත්ත්ම පරිපූර්ණ යලස  ැසියර් නම්, 

PVපරිපූර්ණ = RT 

Z = 
PVත්ාත්ත්ික 

PVපරිපූර්ණ 

 
Z = 

Vත්ාත්ත්ික 

Vපරිපූර්ණ 

 

ත්ාත්ත්ික වායු පරිපූර්ණ වායු 
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- ත්ාත්ත්ික වායු අණුවලට ෙම් පරිමාවක් හිමිව ඇති බැින් වැඩි පීඩන  මුයේ අණු ලංයවමින් ිකර්ෂණ 

අවම කරගත්  ැකි අයුරින් යගෝලාකාරව සැකසී සැළකිෙ යුතු පරිමාවක් අත්ත්පත්ත් කර ගනී. එබැින් 

අණුක චලිත්ෙ සිදු ිෙ  ැකි සඵල පරිමාව ලබා ගැනීමට භාජනයේ පරිමාව සඳ ා යශෝධනෙක් යෙදිෙ 

යුතුෙ. 

b නිෙත්ෙක් වන අත්ර nb ෙනු වායු අණුවල මුළු පරිමාවයි. 

 

❖ ඉ ත් පීඩන  ා පරිමා යශෝධන ඇතුළත්ත් කරමින් ඉදිරිපත්ත් කර ඇති අවසේථා සමීකරණෙ වැන් ඩ’වාල්සේ 

සමීකරණෙ ය වත්ත් ත්ත්ත්ික වායු සමීකරණෙ යලස  ඳුන්වයි. 

 

 

 

 

වායු මවුලෙක් සඳ ා ඉ ත් සමීකරණෙ ප ත් අයුරින් ඉදිරිපත්ත් කළ  ැකිෙ. 

 

 

 

 

අවධි උෂණ්ත්ත්වෙ හා වායු ද්රව කිරීම 

❖ අන්ත්ර් අණුක දුර අවශය පරිදි යවනසේ යකයරන යසේ ත්ාපෙ සැපයීයමන් ය ෝ සිසිල් කිරීයමන් ය ෝ පදාර්ථයේ 

යභෞතික අවසේථා අත්ර අන්ත්ර් පරිවර්ත්න සිදු කළ  ැකිෙ. 

❖ යම් අනුව ෙම් ද්රවයෙක වාෂේප ද්රව කළ යනා ැකි උපරිම උෂේණත්ත්වෙ එම ද්රවයයේ අවධි උෂ්ණත්ත්වෙ (Tc) යලස 

 ඳුන්වන අත්ර එම උෂේණත්ත්වයේ දී වාෂේපෙක් ද්රව කිරීමට අවශය පීඩනෙ එම ද්රවයයේ අවධි පීඩනෙ යලස 

 ඳුන්වයි. 

❖ කාබන්ඩයොක්සයිඩ්වලට වායුවක්, ද්රවෙක් යමන්ම ඝනෙක් යලස  ැසිරිෙ  ැකි බැින් එහි කලාප සට න 

ඇසුරින් උෂේණත්ත්ව පීඩන යවනසේකම්  මුයේ සිදු වන යභෞතික ිපර්ොස පිළිබඳව අවයබෝධෙක් ලබා ගත් 

 ැකිෙ. 

- අවධි උෂේණත්ත්වෙ 30.98 ⁰C 

 ා අවධි පීඩනෙ 73 atm යේ. 

- ඝන, ද්රව  ා වායු අවසේථා 

සමතුලිත්ව පවතින අවසේථාව 

ත්රික ලක්ෂයෙ වන අත්ර 

උෂේණත්ත්වෙ - 56.4 ⁰C  ා 

පීඩනෙ 5.11 atm යේ. 

- පීඩනෙ 1 atm දී ඝන CO₂ 

ය වත්ත් ිෙළි අයිසේ සකසා 

ගැනීමට උෂේණත්ත්වෙ -78.5 

⁰C ිෙ යුතුෙ. 

a  ා b = වැන් ඩ’වාල්සේ නිෙත් 

 

අවධි ලක්ෂයෙ 

ිලෙන 

වක්රෙ 

වාෂේපීකරණ 

වක්රෙ 

ඌර්්වපාත්න 

වක්රෙ 

ත්රික ලක්ෂයෙ 


