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තාපය 

තාපය යනු ශක්ති විශශේෂයකි. තාපය මගින් කායයක් කර ගත හැක. එශහයින් ශකaතියට හා කායයට ශමන්ම තාපශේ 
ඒකකද ජූල් (J) ශේ. 

තාපය උෂ්ණත්වය ඉහල ප්රශේශයක සිට උෂ්ණත්වය පහල ප්රශේශයක් කරා ගලා යයි.යම් පදාර්:යක් තාපය ලබාගත a 
විට පහත ශේ සිදුවිය හැක. 

1 එහි උෂ්ණත්ව ඉහල යෑම. 

2 ප්රසාරණයක් සිදු වීම. 

3 අවස්:d විපර්යාසයක් සිදු වීම. 

4 රසායනික විපර්යාසයක් සිදු වීම. 

තාප සමතුලිතතාව 

                                   

                                       

 A kï වස්තුවක සිට B නම් වස්තුවකට තාපය ගලායෑම සිදු වන්ශන් A හි උෂ්ණත්වය (TA),  B හි උෂ්ණත්වය (TB), 

ට වඩා වැඩි වූ විටය.ශමශලස ඒවා අතර තාප හුවමාරුවක් සිදු ශනොවන්ශන් නම්  (TA) = (TB) විය යුතුය.ශමය තාප 

සමතුලිතතාවය නම් ශේ 

තාපගති විද්යාභේ ශුන්යාදි නියමය 

   A හා B නම් වස්තු ශදකක් C ශවනත් වස්තුවක් සමග ශවන ශවනම තාප සමතුලිතතාවfha පවතී නම් හා A හා B ද 

තාප සමතුලිතතාවශේ පවතී. තවද A , B හා C නම් වස්තු තුනම tlu උෂ්ණත්වfය a පවතී. 
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වාරය -   3 වාරය                                                                                          

ශරේණිය : 12 විෂයය : ශ ෞතික විදයාව පාඩම :  තාප ශ ෞතිකය 
            

A B 

A B 

C 

සු  ුභවන් භපරට 

e ඉභගනුම් පියස 

මිනුවන්භගොඩ අධ්යාපන් කලාපය 
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උෂ්ණත්වමිතික  ගුණ 

උෂ්ණත්වය සමග ශවනස් වන ගුණ උෂ්ණත්වමිතික  ගුණ නම් ශේ.ඒවා නම් පරිමාව,පීඩනය,විදුත් ප්රතිශරෝදය ආදිය 
ශේ. 

උෂ්ණත්වමානයක් තනාගැනීම සදහා කිසියම් උෂ්ණත්වමිතික ගුණයක් ඇති ද්රවයක් ශතෝරා ගත යුතු අතර 

උෂ්ණත්වමිතික ගුණශේ ශවනස්වීම අනුව උෂ්ණත්වය ප්රකාශ ශකශර්. 

 

උෂ්ණත්වමාන්යක් සද්හා උෂණ්ත්වමිතික ගුණයක් භතෝරා ගැනීභම්දී සැලකිලිමත් විය යුතු ප්රධ්ාන් 

කරුණු. 

      උෂ්ණත්වය සමග උෂ්ණත්වමිතික ගුණශේ ශවනස්වීම් පහත පරිදි විය යුතුය 

1. ඒක ඵල ශ්රිතයක් විය යුතුය. 

   එනම් එක් එක් උෂ්ණත්ව වලදී  උෂ්ණත්වමිතික ගුණශේ ප්රමdණය එකිශනකට ශවනස් අගයන් ගත යුතු බවය. 

2. සන්තතික ශ්රිතයක් ශලස පැවතිය යුතුය. 

   ශමයින් කියශවන්ශන් සෑම උෂ්ණත්වයකදීම උෂ්ණත්වමිතික ගුණයට අගයක් තිශබන පරිදි ප්රමාණනය ශවනස්       
විය යුතු බවය. 

3. ඒකාකාර ශලස සිදුවිය යුතුය. 

    උෂ්ණත්ව සමග උෂ්ණත්වමිතික ගුණය ශවනස් වීම ඒකාකාර ශලස සිදුවී සරල ශර්ඛීය ප්රස්:dරයක් ලැබීම 
ශමයින් අදහස් ශකශර්. 

උෂ්ණත්වමිතික ද්රවය 

උෂ්ණත්වමිතික ගුණය ලබශදන ද්රවය උෂ්ණත්වමිතික ද්රවය ශලස හැදින්ශේ 

1  රසදිය 

2  මOHසාර 

3  H2 , N2 වැනි වායු ( වායු පීඩන උෂ්ණත්වමානය) 

4  Cu , Fe වැනි ශලෝහ ( තාප විදුත් යුග්ම උෂ්ණත්වමාන) 

අචල ලක්ෂ  භද්කක් ඇසුභරන් උෂණ්ත්වය සද්හා ප්රකාශණය 

උෂ්ණත්වමිතික ගුණශේ ඉහල අචල ලක්ෂ යය හා පහල අචල ලක්ෂ යය  ාවිතශයන් උෂ්ණත්වය සදහා ප්රකශණයක් 

ලබා ගැනීම ශමහිදී සිදු කරයි. 

උෂන්ත්වමිතික ගුණය (X) 

 

 

 

                         

 

 

                                                                            

 

0          θL        θ           θH   

XH 

Xθ  

XL 

උෂන්ත්වය (θ)       



 
 
 

            AC හා AB ශකොටස් වල අනුක්රමණ සැලකූ විට   

XH – XL  Xθ - XL 

 θH - θL   θ - θL 

    

 

            

 

භසල්සියස් භහවත් භසන්ටිභරේඩ් උෂ්ණත්ව පරිමණය 

පහල අචල ලක්ෂය : 760 mmHg පීඩනශේදී ආස්රැත ජලය අයිස් බවට පත්වන උෂ්ණත්වයයි. ශමය 0℃  ශලස 
දැක්ශේ 

ඉහල අචල ලක්ෂය : 760 mmHg පීඩනශේදී ජලය නටන ( නටා වාෂ්ප වන) උෂ්ණත්වයයි. ශමම උෂ්ණත්වය 100℃   

ශලස දැක්ශේ. පරිමdණය ශසල්සියස් වන විට θH=100  ද  θL =0 ද ශේ. එවිට ඉහත සමීකරණය, 

 

 

 

 

නිරභේක්ෂ උෂණ්ත්ව පරිමdණන්ය 

තාපගතික උෂ්ණත්ව පරිමdණය ශලස හැදින්ශවන ශමය විදයාත්මක මිනුම් සදහා සම්මත උෂ්ණත්ව පරිමdණයයි. එය 
T වලින් සංශක්ත කරන අතර K මගින් සංශක්ත කරන ශකල්වින් නම් ඒකකශයන් මැශන්. 

ශමය පැහදිලි කිරීමට පීඩනය වැදගත් ශේ. පීඩනය වැඩි වීමත් සමග ජලශේ තාපාංකය ඉහල යන අතර හිමාංකය  
පහත වැශේ. ශම් අනුව පීඩනය අඩු කිරීම මගින් තාපාංකය පහත වැශේ. හිමාංකය ඉහල යයි. 

ශම් අනුව 4.6 mmHg වැනි ඉතd අඩු පීඩනයකදී වාතය ඉවත් කරන ලද ආස්රැත ජලය නටන අතර  අයිස් සෑදීමද සිදු 
ශේ. ශමය තපdxකය හා හිමාංකය එකම උෂ්ණත්වයක් ගැනීමකි.සංතෘප්ත ජල වාෂ්ප,ශුේධ ජලය  සහ අයිස් යන තුන් 
වර්ගයම සමතුලිතතාශේ පවතින්නවූ ශමම උෂ්ණත්වය ජලශේ ත්රික ලක්ෂයය ශලස හැදින්ශේ. ශමම උෂ්ණත්වය 

273.16k ශලස හැදින්ශේ . ශකල්වින් එකක් අර්ථ දැක්ශවන්ශන් ජලශේ ත්රික ලක්ශශයයේ උෂ්ණත්වශයන් 1/273.16 ක් 

ශලස ශේ. 760 mmHg ක පීඩනයකදී ජලශේ හිමාංකය ශලස දැක්ශවන 0℃ අගය 273.15k ශේ.  

නිරශප්ක්ෂ උෂ්ණත්ව පරිමාණය සදහා එක් අචල ලක්ෂයයක් පමණක් ශයොදා ගැශනන අතර එය ජලශේ ත්රික 

ලක්ෂයයයි. ත්රික ලක්ෂයශේදී ( 273.16k) උෂ්ණත්වමිතික ගුණශේ ප්රමdණය Xtr ද ශනොදන්නා T උෂ්ණත්වයකදී 

උෂ්ණත්වමිතික ගුණශේ ප්රචාරණය XT ද නම්, 

                                                           

 

                                                         ශේ .ශමහි T ශනොදන්නා උෂ්ණත්වය ශකල්වින් වලින් ශේ.  

 

  

 

 

(Xθ – XL )( θH – θL) 
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         θ  =
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     (100 − 0) + 0 

         θ  =       
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( 𝑋      − 𝑋     )
     100  

 

 

 

 

 

නිරශප්ක්ශ උෂ්නත්ව පරිමනය 
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θ   

H   

L   
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නිරභේක්ෂ සහ භසල්සියස ්උෂණ්ත්ව අතර සම්බන්ධ්තාවය 

 

 

 

 

 

 

    පරිමdණ ශදශක්ම             අනුපාතය සැලකූ විට 

 

 

 

  ; 

 

උෂ්ණත්වමාන් 

උෂ්ණත්වමාන වර්ග ශබොශහෝ ඇතත් ශමහිදී අප පහත සදහන් උෂ්ණත්වමාන ගැන අධයනය ශකශර්. 

1. රසදිය වීදුරු  උෂ්ණත්වමානය 
2. තාප විදුත් යුග්මය 
3. ත' මිස්ටරය 

භහොද් උෂණ්ත්වමාන්යක තිබිය යුතු ලක්ෂණ 

1. සංශේදී බව. 
2. ඉක්මන් ක්රියාකාරිත්වය. 
3. පුළුල් පරාසයක උෂ්ණත්වය මැනිය හැකි වීම. 
4. පරිහරණයට පහසු වීම. 
5. අඩු තාප ධාරිතවයක් තිබීම. 

 

රසදිය වීදුරු  උෂ්ණත්වමාන්ය 

වීදුරු බල්බයකට පිරවූ රසදිය වලට ශක්ෂික නළයක් දිශග් ප්රසdරණය විය හැකි පරිදි එය තනා ඇත.ශමහි 

උෂ්ණත්වමිතික ද්රවය රසදිය වන අතර උෂ්ණත්වමිතික ගුණය රසදිය වල පරිමdව ශවනස්වීම ශේ. 

උෂ්ණත්වය සමග රසදිය වල පරිමdව ශවනස් වන විට ශක්ෂික නලය දිශග් රසදිය කශේ දිග ශවනස් ශේ.එවිට එක් 
එක් උෂ්ණත්ව වලදී රසදිය කශේ පිහිටීම අනුව ශක්ෂික නලය ක්රමාංකනය කර තිශේ . එවිට ශකලින්ම අදාල 

උෂ්ණත්වය කියවා ගත හැක. 
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θ  = T – 273.15 T = θ + 273.15 
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උෂ්ණත්වමිතික ද්රවය භලස රසදිය භතෝරාගැනීමට භහේතු 

1. රසදිය ශහොද තාප සන්නායකයක් වීම නිසා ඉක්මනින්ම ප්රතිචාර දක්වයි. 
2. රසදිය වලට ශහොද ප්රසාරණතාවක් තිබීම නිසා එය සංශේදීතාව සදහා වැදගත් ශේ. 

3. රසදිය වල ද්රවාංකය - 39℃ වැනි පහත් අගයක් ද තාපාංකය 357℃  වැනි ඉහල අගයක් ද ගන්නා නිසා වැඩි 

පරdසයක උෂ්ණත්වය මැනිය හැකි වීම. 
4. රසදිය වීදුරු ශතත් ශනොකිරීම නිසා ප්රසdරණශේදී ශක්ෂික නලය දිශග් ගමන් කරන රසදිය සංශකෝචනශේදී 

ශක්ෂික නලශේ ශනොගෑවී ආපසු ඒම සිදු ශේ. 
5. රසදිය පාරාන්ද බැවින් ශක්ෂික නලය තුළදී පහසුශවන් නිරීක්ෂණය කල හැකි වීම. 

 

රසදිය උෂ්ණත්වමාන්භේ වාසි 
1. ශකලින්ම උෂ්ණත්වය කියවා ගත හැකි වීම. 

2. ඉක්මනින් ප්රතිචාර දක්වන නිසා ශවනස්වන උෂ්ණත්වය 0.1℃පමණ සංශේදීතාවයකින් කියවා ගත 

හැකි වීම. 
3. බල්බය කුඩා බැවින් විශාල තාපධාරිතාවක් ශනොමැති නිසා මනින උෂ්ණත්වශේ පහත වැටීම 

ශනොසලකා හැරිය හැකි වීම සහ කුඩා ප්රමාණයක වුවද උෂ්ණත්වය මැනිය හැකි වීම. 
4. එහා ශමහා රැශගන යාම පහසු වීම. 

                රසදිය උෂ්ණත්වමාන්භේ අවාසි 

1. ඉහල උෂ්ණත්ව වලදී ඒකාකාර ශලස ප්රසාරණය ශනොවීම. 
2. රසදිය ශකන්ද බල්බය පවතින උෂ්ණත්වයට වඩා ශවනස් උෂ්ණත්වයක් පැවතීම. 

 
 

තාප විද්ුත් යුග්මය 
එකිශනකට ශවනස් ශලෝහ කම්බි ශදකක අග්ර එකිශනකට සම්බන්ධ කර එම සන්ධි ශදක එකිශනකට 

ශවනස් උෂ්ණත්ව ශදකක පවත්වා ගත් විට සන්ධි අතර විදුත් ගාමක බලයක් ඇතිශේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

තාප විද්ුත් යුග්මය ක්රමාාංකන්ය කිරීම 
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එක් බාහුවක් 𝜃°∁ පවතින අයිස ්තුල ද අශනක් බාහුව ද්රවාංකය දන්නා ද්රවයක දමා E සදහා පාඨාංකයක් 

ලබගන්න. එය E = a 𝜃 + b 𝜃2 ට අශේශ කරන්න.  
 

E1 = a 𝜃 1 + b 𝜃2
1 

 

තවත් ද්රවාංකය දන්නා ද්රවයක දමා E සදහා පාඨාංකයක් ලබා ගන්න. 
 

E2= a 𝜃 2 + b 𝜃2
2 

 

ශමම සමීකරණ ශදක විසදීශමන් a හා b ශසොයාගත හැක ශමම අගයන් Fe හා Cu ශලෝහ සදහා නියත ශේ 

ශම් අනුව ශමම තාප විදුත් යුග්මය ක්රමාංකනය කරගත හැක. 
 

තාප විද්ුත් යුග්මභේ වාසි. 
 

1) ඉහල උෂ්ණත්වයක් මැනිය හැකි වීම. 
2) අඩු තාප ධාරිතාවක් තිබීම. 
3) සන්ධිය ඉතා කුඩා නිසා කුඩා ප්රමාණයක පෘෂ්ඨයක ලක්ෂයයක උෂ්ණත්වය මැනිය හැකි වීම. 
4) ශවනස් වන උෂ්ණත්ව කියවා ගැත හැකි වීම. 
5)  ාවිතය පහසු වීම. 

 
 

ත'මිස්ටරය 
උෂ්ණත්වය සමග එහි විදුත් ප්රතිශරෝදය ශවනස් වීශම් ගුණය මත උෂ්ණත්වය මැනීමට ශමය ශයොදා ගනියි. 
ශමම උෂ්ණත්වමානශේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම සමග ඒවාශේ ප්රතිශරෝදය ආසන්න වශශයන් අඩුශේ. 
ත'මිස්ටරය ශවනස් අර්ධ සන්නායක ඔක්සයිඩ පවුඩර් මිරන කිහිපයකින් ලාබදායක ශලස නිපදවාගන්නා 

අර්ධ සන්නායක උපාංගයක් ශේ .ශමම උපාංගයට 1KΩ ප්රතිශරෝදයක් ඇති බැවින් සම්බන්ධක කම්බි වල 
ප්රතිශරෝධය සැලකිය යුතු ශනොශේ. 

              ත'මිස්ටරභේ වාසි 

1. ත'මිස්ටර වලට කුඩා තාප ධාරිතා ඇත. 
2. ඉක්මනින් ප්රතිචාර දක්වයි. 

3. ශමහි පරාසය -70℃ සිට 300℃ දක්වා විශාල ශේ. 
 

1. ක්රමාංකනය ශනොකළ රසදිය උෂ්ණත්වමානයක බල්බය අයිස් ලක්ෂයශේ ( 0℃ ) සහ හුමාල ලක්ෂයශේ        

2.  ( 100℃ ) ඇති විට රසදිය කශේ දිග පිළිශවලින් 2.4cm සහ  27.4cm ක් විය . ද්රාවණයක උෂ්ණත්වය 

මැනීශම්දී රසදිය කශේ දිග  23.6cm ක් නම් ද්රාවණශේ උෂ්ණත්වය නිර්ණය කරන්න. කාමර උෂ්ණත්වය 30℃ 

නම් කාමර උෂ්ණත්වශේදී රසදිය කශේ දිග ශකොපමණද ? 

 

X𝜃  = 23.6  XL =  2.4 

                 𝜃   =                                   ×  100 XH = 27.4 

 

                 𝜃   =                                   × 100 =      ×  100 = 21.2 × 4   

 

                    𝜃   = 84.8 °∁ 

 

 

X𝜃  - XL 

XH - XL 

 23.6 – 2.4 21.2  

2 

1 

27.4 – 2.4 25  



 
 
 

 

                𝜃   = 30 °∁ විට  

 

                30   =                                   × 100      =                             × 100     4 

 
                 30     =    (X𝜃  - 2.4) × 4  ; 7.5 = X𝜃  - 2.4 

 

                X𝜃     =   7.5 + 2.4  = 9.9 cm 

 

2.  නියත පරිමා උෂ්ණත්වමානයක් ත්රික ලක්ෂයශේදී 3.2 x 104Pa  පීඩනයක් දක්වන අතර ශනොදන්නා  

 T උෂ්ණත්වයකදී 4 x 104Pa  පීඩනයක්  දක්වයි. ශනොදන්නා T උෂ්ණත්වය නිර්ණය කරන්න 

                  

           T =                      × 273.16 

         

  

       T   =          341.45k 

            

             3 .    (i) 40℃ උෂ්ණත්වයක් ශකල්වින් වලින් දක්වන්න. 

       T =  40 + 273 

      T  =  313 k 

 

   (ii)  256 k උෂ්ණත්වයක් ශසල්සියස් වලින් දක්වන්න. 

 𝜃  = 256 – 273    =      - 17℃    

 

4 . කල්පිත උෂ්ණත්ව පරිමාණයක පහල අචල ලක්ෂයය - 20H ශලසද ඉහල අචල ලක්ෂයය 140H ශලසද H 

නම් ඒකකයක් මගින් දක්වා ඇත 30℃   ක උෂ්ණත්වයක් සදහා ශමම උෂ්ණත්වමානය ශපන්වන අගය 

කුමක්ද ?  

 

 

 

 

 
       

           

 

 

0℃ 

 

160 × 3 = 10 ( X + 20 ) 

10X = 480 – 200 = 280 

30℃ 

 -20H 

X 
100 

X = 28H 

= 
160 

30 - 0 X –  ( - 20 ) 

100℃ 140H 100 - 0

X𝜃 – 2.4 

27.4 – 2.4 

= 

X𝜃 – 2.4 

25     1 

140 – ( - 20 ) 

30

XT 

Xtr 

X +20 

4 x 104 

3.2x 104 



 
 
 

ඉහත උෂ්ණත්වමානශේ 100H ශලස දැක්ශවන උෂ්ණත්වය ℃  වලින් ශකොපමනද 

 

 

 

පද්ාර්ථ වල ප්රසාරණය 

ඝන,ද්රව සහ වායු යන ඕනෑම අවස්ථාවක පදාර්ථය පැවතිය හැක. ශපොදුශේ පදාර්ථය ශලස හැදින්ශවන ද්රවයයන් සෑදී 
ඇත්ශත් මූලික අංශු ( පරමානු ශහෝ අණු ) වලිනි .ශම්වාශේ අන්තර් අනුක ආකර්ශන බලවල ක්රියාව ශහේතු ශකොට ශගන 
ඇති වන වි ව ශක්ති ශකොටසක් සහ උෂ්ණත්වය ශහේතු ශකොට ශගන ඇතිවන චාලක ශක්ති ශකොටසක් ඇත. ශමම 
ශක්ති ශකොටස් ශදශකහි එකතුව ද්රවයශයහි අ යන්තර ශක්තියයි. 

වි ව ශක්තිය සහ චාලක ශක්තිය යන ශකොටස් ශදශකන් එකක් අශනකට වඩා බලවත් වීම අනුව පදාර්ථය ඝන , ද්රව 
ශහෝ වායු යන අවස්ථාවලින් කුමන ශහෝ අවස්ථාවක පවතින්ශන්ද යන්න තීරණය ශේ. 

ඝන ද්රවය වල අන්තර් අනුක ආකර්ෂණ බල අධික නිසා ඒවාශේ වි ව ශක්තිය , චාලක ශක්තියට වඩා ප්ර ල ශේ. 
ශම්වාශේ පරමානු සමතුලිත පිහිටීමක් වටා කම්පනය ශවමින් පවතී. උස්ණත්වය වැඩි කරන විට ශමම කම්පන 
විස්ථාරයද වැඩි ශේ. ශමවිට පරමානු අතර පවතින පරතරයද සුළු වශශයන් වැඩි ශේ. පිටතින් බලන කල ඝන ද්රවයයක 
ප්රසාරණය ශලස ශපශනනුශේ ශමම පරමණු අතර ඇතිවන පරතරශේ වැඩි වීමයි. 

ද්රව සහ වායු වල චාලක ශක්තිය ,වි ව ශක්තියට වඩා වැඩි බැවින් එම අණු අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වලින් මිදී 

අහබු ශලස චලනය ශේ . ශමශලස චලනය නිසා ඇතිවන උත්තාරණ චාලක ශක්තිය උෂ්ණත්වය ඉහල යනවිට වැඩි 

ශේ . ශම් අනුව ඝන ද්රවය වලට වඩා වැඩි ප්රසාරණයක් ද්රව සහ වායු ශපන්නුම් කරයි. 

පද්ාර්ථ වල තාප ප්රසාරණය 

පදාර්ථ ශකොටසක් උෂ්ණත්වය වැඩි වීමකදී එය සමන්විත මාන ඔස්ශසේ තාප ප්රසාරණයට ලක් ශේ .එහිදී උෂ්ණත්ව 

වැඩිවීමකදී එහි මිනුම් වල අගය වැඩි ශේ. 

ශමශසේ පදාර්ථ ශකොටසක් ලබන තාප ප්රසරණය එහි ජයාමිතික හැඩය අනුව වර්ග ශකශර් 

 ඝන වස්තු සදහා 

                  ශර්ඛීය ප්රසාරණය 
                  වර්ගඵල ප්රසාරණය 
                  පරිමා ප්රසාරණය 

 ද්රව සහ වායු සදහා 

                  පරිමා ප්රසාරණය 

භර්ඛීය ප්රසාරණය 

සිහින් ඍජු දණ්ඩක ශහෝ තන්තුවක හැඩය ගත් පදාර්ථ ශකොටසක උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීශම්දී ඒවාශේ දිග වැඩිශවමින් 

ලබන ඒක මානිය ප්රසාරණය ශර්ඛීය ප්රසාරණයයි. 

භර්ඛීය ප්රසාරණතාව භහවත් භර්ඛීය ප්රසාරණ සාංගුණකය( ∝ )  

ද්රවයයක ඒකක දිගක උෂ්ණත්වය ඒකක එකකින් වැඩි කල විට සිදුවන දිශගහි වැඩිවීම ( ප්රසාරණය ) එම ද්රවයශයහි 

ශර්ඛීය ප්රසාරණතාව ශලස අර්ථ දැක්ශේ. 

Eg :  𝜃 1C දී දිග L1 වන දණ්ඩක් උෂ්ණත්වය 𝜃 2 C දක්වා වැඩිකළ විට දිග L2 දක්වා වැඩි වූශේ යැයි සිතමු 

 

 

𝜃 − 0

100  - 0

100 – ( - 20 ) 120

𝜃

 

= 
120 × 100 

160 

140 – ( - 20 ) 

=  75℃ 

160 
= 

 𝜃 2℃ 

= 

L2 

 𝜃1℃ 

L1 



 
 
 

(  2 - 𝜃1  ) උෂ්ණත්ව ශවනසක් සදහා දිශගහි වැඩි වීම = ( L 2 – L 1 ) 

ඒකක උෂ්ණත්ව ශවනසක් සදහා දිශගහි වැඩි වීම    =  

ශමම දිග වැඩි වීම L1 දිගක් නිසා සිදු වූ බැවින්, 

ඒකක දිගක් හා ඒකක උස්ණත්ව ශවනසක් සදහා දිශගහි වැඩි වීම   = 

∴  

 

 

 
 

 

වර්ගඵල ප්රසාරණය 

තුනී තහඩුවක හැඩය ගත් පදාර්ථ ශකොටසක සිදුවන උෂ්ණත්ව වැඩි වීම ශහේතුශවන් එහි සිදුවන වර්ගඵශලේ වැඩි වීම  
වර්ගඵල ප්රසාරණය නම් ශේ 

වර්ගඵල ප්රසාරණතාව භහවත් වර්ගඵල ප්රසාරණ සාංගුණකය ( 𝛽 ) 

තුනී තහඩුවක හැඩය ගත් ශකොටසක ඒකක වර්ගඵලයක උෂ්ණත්වය ඒකකයකින් ඉහල  නැන්වූ විට වැඩිවන 

වර්ගඵලය එම ද්රවයශේ වර්ගඵල ප්රසාරණතාව ශලස අර්ථ දැක්ශේ. 

Eg : 𝜃 උෂ්ණත්වයකදී දිග a1 හා පළල b1 වන තුනී තහඩුවක උෂ්ණත්වය 𝜃2 දක්වා වැඩි කිරීශම්දී දිග a2 හා පළල b2 

දක්වා වැඩි වූශේ යැයි සිතමු 

 

  

 

 

උෂ්ණත්වය    (𝜃 2 - 𝜃1) = 𝜃   යැයි ගනිමු 

(𝜃 2 - 𝜃1) උෂ්ණත්ව ශවනසක් සදහා වර්ගඵලශේ වැඩි වීම = ( A2  - A1 ) 

∴ ඒකක උෂ්ණත්ව ශවනසක් සදහා වර්ගඵලශේ වැඩි වීම =    

ශමම වර්ගඵල වැඩි වීම A1 වර්ගඵලයක් සදහා සිදුවූ බැවින්  

ඒකක වර්ගඵලයක් හා ඒකක උස්නත්ව ශවනසක් සදහා වර්ගඵලශේ වැඩිවීම = 
 

 

 

(  L 2 – L 1  )          

     L 1 (  𝜃 2 - 𝜃1 )   
= ∝     ;           L2 – L1 = L1  ∝ (𝜃 2 - 𝜃1)  

 

 

∝ 
 

 

   (𝜃 2 - 𝜃1) = 𝜃   ශලස ගත් විට  
 

 

∝ 
 

 

(  L 2 – L 1  )          

        L2 – L1 = L1  ∝  𝜃 
 

 

∝ 
 

 

     (  𝜃 2 - 𝜃1 )   

L2 = L1+ L1 = L1  ∝  𝜃 = L1(1+∝  𝜃 ) 
 

 

∝ 
 

 

ශමහි ඒකක ℃-1 ශහෝ k -1ශේ 

 

 

∝ 
 

 

L2 = L1 (1 + ∝ 𝜃 ) 

 

     L 1 (  𝜃 2 - 𝜃1 )   

A1 = a1 b1 A2 = a2 b2 

උෂ්ණත්වය 

වැඩි කිරීම 

𝜃 1 ℃ දී 𝜃 2 ℃ දී 

( A2  - A1 ) 

(  𝜃 2 - 𝜃1  ) 

b 1 

a 1 

a 2 

b2 

( A2  - A1 ) 

A1 (𝜃  2 - 𝜃1  ) 

           A2   = A1+ A1 𝜃 𝛽 

 
 

= 

           A2   = A1( 1+ 𝛽 𝜃 ) 

 

A2   = A1( 1+ 𝛽 𝜃 ) 

𝛽      ;           A2  - A1 = A1  (𝜃 2 - 𝜃1) 𝛽 

 
 

 

∝ 

           A2  - A1 = A1 𝜃 𝛽 

 
 

 

A1 (𝜃  2 - 𝜃1  ) 

(  L 2 – L 1  )          

( A2  - A1 ) 



 
 
 

∝  හා 𝜷 අතර සම්බන්ධ්ය 

ඉහත රූප සටහනට වර්ගඵල ප්රසාරණය සැලකූ විට 

A2   = A1 (  1 + 𝛽 𝜃 )  

a2b2 = a1b1( 1+ 𝛽 𝜃 ) 

 

එහි දිග සදහා ශර්ඛීය ප්රසාරණය සැලකූ විට 
 

a2 = a1 ( 1+ ∝ 𝜃 ) 
 
එහි පළල සදහා ශර්ඛීය ප්රසාරණය සැලකූ විට 
 

b2 = b1 ( 1+ ∝ 𝜃 ) 
 
 

        ×               න් , 
 

a2b2 = a1b1 ( 1+ ∝ 𝜃 ) ( 1+ ∝ 𝜃 ) = a1b1 ( 1+ ∝ 𝜃 )2 
              
       =           න් 

                       a1b1( 1+ 𝛽 𝜃 ) =  a1b1 ( 1+ ∝ 𝜃 )2 

 

                                 1+ 𝛽 𝜃  = 1 + 2 ∝ 𝜃  +  ∝2 𝜃2 

 

                             ∝ ඉතා කුඩා නිසා  ∝2 𝜃2  ශනොසලකා හැරිය හැක 
 

                                1+ 𝛽 𝜃  = 1 + 2 ∝ 𝜃   

 

                                               𝛽  = 2 ∝ 

 

 
 

පරිමා ප්රසාරණය 
 
ඝන වස්තුවක උෂ්ණත්වය වැඩි වීම ශහේතුශවන් එහි සිදුවන පරිමාශේ වැඩිවීම පරිමා ප්රසාරණය නම් ශේ. 
 

පරිමා ප්රසාරණතාව භහවත් පරිමා ප්රසාරණ සාංගුණකය ( 𝛾 )  
 
ත්රිමානීය ඝන වස්තුවක ඒකක පරිමාවක උෂ්ණත්වය ඒකකයකින් ඉහල් නැන්වූ විට වැඩි වන පරිමාව එම ද්රවයශේ 

පරිමා ප්රසාරණතාව ශලස අර්ථ දැක්ශේ 
 
 

 

 

 

 

1 

2 

3 

2 3 

4 

1 4 

  𝛽     = 2 ∝ 
 



 
 
 

𝜃1 උෂ්ණත්වයකදී දිග a1  පළල b1  උස c1 වන ඝන වස්තුවක උෂ්ණත්වය දක්වා වැඩි කිරීශම්දී දිග a2 පළල b2 සහ 

උස c2 දක්වා වැඩි වූශේ යැයි සිතමු 

                                
 
 

( 𝜃2  - 𝜃1  )උෂ්ණත්ව ශවනසක් සදහා පරිමාශේ වැඩිවීම  = ( V2 – V1 ) 
 
 ∴ ඒකක උෂ්ණත්ව ශවනසක් සදහා පරිමාශේ වැඩි වීම   = 
 
 
 

ශමම පරිමාව V1  පරිමාවක් සදහා වැඩි වූ බැවින්  
ඒකක පරිමාවක් හා ඒකක උෂ්ණත්වයක් සදහා පරිමාශේ වැඩි වීම =  

 

 

 
 

 

𝛾 හා ∝  අතර සම්බන්ධ්ය 

ඉහත රූප සටහන් වලට පරිමා ප්රසාරණය සැලකූ විට 

V2 = V1 (  1 + 𝛾 𝜃  )  

a2b2c2 = a1b1c1 (  1 + 𝛾 𝜃  ) 

එහි දිග සදහා ශර්ඛීය ප්රසාරණය සැලකූ විට 

a2 = a1( 1+ ∝ 𝜃 ) 

එහි පළල සදහා ශර්ඛීය  ප්රසාරණය සැලකූ විට 

b2 = b1  ( 1+ ∝ 𝜃 ) 

එහි උස සදහා ශර්ඛීය ප්රසාරණය සැලකූ විට 

c2 = c1  ( 1+ ∝ 𝜃 ) 

     ×              ×                න් 

 a2 b2 c2 = a1 b1 c1( 1+ ∝ 𝜃 )3 

     =       න් 

4 

2 3 4 

1 5 

    ( V2 – V1 ) = 𝛾V1 𝜃    

   

𝛾 

 

 

 

 
 

 

∝ 
 

 

V2 =V1 +  𝛾V1 𝜃   = V1  ( 1 + 𝛾 𝜃  ) 

   

𝛾 

 

 

 

 
 

 

∝ 
 

 

උෂ්ණත්වය 

වැඩි කිරීම C1 

a1 

b1 

C2 

a2 

b2 

( V2 – V1 ) 

( 𝜃2  - 𝜃1  ) 

( V2 – V1 ) 

  V1 ( 𝜃2  - 𝜃1  ) 

( V2 – V1 ) 

  V1 ( 𝜃2  - 𝜃1  ) 
= 𝛾     ;            (𝜃 2 - 𝜃1) = 𝜃   යැයි සිතමු 

 

 
 

 

∝ 
 

 

V2 = V1  ( 1 + 𝛾 𝜃  ) 

   
𝛾 

 

 

 

 
 

 

∝ 
 

 

1 

2 

3 

5 



 
 
 

a1b1c1 (  1 + 𝛾 𝜃  ) = a1 b1 c1( 1+ ∝ 𝜃 )3 

( 1 + 𝛾 𝜃  ) = ( 1+ ∝ 𝜃 )3 

(  1 + 𝛾 𝜃  ) = 1+ ∝3 𝜃3 + 3  ∝ 𝜃 + 3 (  ∝ 𝜃 )2 

𝛾  𝜃  = 3  ∝ 𝜃 + 3  ∝2 𝜃2 +  ∝3 𝜃3 
𝛾 𝜃  = 3 ∝ 𝜃 

𝛾 = 3 ∝ 
ඝන් ද්රවය වල තාප ප්රසාරණභේ වාසි සහ අවාසි 

වාසි ; 

01. ේවී ශලෝහ පටිශේ ක්රියකාරිත්වය 

 

 

 
                            X               Y 

              

                 L 4 < L 3 < L0                                                 ∝  x > ∝  y                                                  L 1 > L 2> L 0                                                  

 ශර්ඛීය ප්රසාරණ සංගුණකය එකිශනකට ශවනස් ශලෝහ පතුරු ශදකක් එකිශනකට වැේදීශමන් ේවී ශලෝහ 

පටියක් තනා ගැනීම. 
 උෂ්ණත්වය ඉහල යාමකදී ශර්ඛීය ප්රසාරණ සංගුණකය වැඩි ශලෝහ පටිය වැඩිශයන් දික්වන බැවින් සංයුක්තය 

අශනක් පසට වක් ගැශසේ. 
 උෂ්ණත්වය පහල යාමකදී එශලසම ශරඛීය ප්රසාරණ සංගුණකය වැඩි ශලෝහ පටිය වැඩිශයන් සංශකෝචනය 

වීම නිස ඒ ශදසට වක් ගැශසේ. 
 ශමය විදුලි ස්ත්රික්ක වැනි උපකරණ වල උෂ්ණත්ව පාලකයක් ශලසද ප්රති දීප්ත පහන් වල ක්රියාරම් ක 

ස්විචයක් ශලස ද  ාවිතා ශකශර් 
 

02. ලී භරෝද්යකට යකඩ පට්ටමක් සවි කිරීම 
 

                          

 

 
 

ලී ශරෝදයක පරිධිය දිගට වඩා ස්වල්පයක් දිගින් අඩු ශලෝහ පේටමක් එහි දිග ශරෝදශේ පරිධියට සමාන වන ශතක් 

රත්කර ශරෝදයට වේදවා ජලය මගින් සිසිල් කිරීශමන් පේටම ශරෝදය වටා සිර කළ හැකිය 

 

 

 

        උෂ්ණ: උෂ්ණ: 

L1

 
L2 

L0 L4

 
L3

 

රත් කර වාේදවා 

සිසිල් කිරීම 

L0 

පරිධිය - L 

𝛾 = 3 ∝ 

 

∝b;d l=vd nejska ∝2 ∝3 fkdi,ld yersh 
yel. 

L0 < L 



 
 
 

අවාසි 

සරල අවලම් භේ භද්ෝලන් කාලභේ සිදුවන් භද්ෝෂය 

ශීත රටකදී අවලම්  දණ්ඩ ( තන්තුව ) සකස් කර ඇති විට නිවැරදි ශදෝලන කාළය ශපන්වන අවලම්  ඔරශලෝසුවක් 

උෂ්ණ රටක  ාවිතා කිරීශම්දී තාප ප්රසාරණයට ලක්වීම නිසා අවලම්  දිග වැඩිවීශමන් ශදෝලන කාලශේ ශදෝෂය ඇති 

කරයි 

1. 𝜃 1 ℃ උෂ්ණත්වයකදී නිවැරදි ශදෝලන කාලය  T වන අවලම් යක් උෂ්ණත්වය 𝜃 2 ℃ දක්වා ඉහල යන 

අවස්ථාව සළකමු. 

එහි නව ශදෝලන කාළයත් ශදෝලන කාල ශවනස්වීමත් එය ශවනස්වන ප්රතිශතයත් පහත පරිදි ගණනය කළ හැක. 
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දන්ශේ / තන්තුශේ තාප ප්රසාරණය සැලකූ විට  

L 𝜃  = L (1 + ∝ 𝜃 )                   ට ආශේශශයන් 

 

 

 

           /      න්  
 

T𝜃 = T ( 1 + ∝ 𝜃 )1/2 

 

( 1 + X ) n = ( 1 + nx ) ේවීපද ප්රසාරණශයන්              න් 

                    T𝜃   = T ( 1 + 
1

2
∝ 𝜃 ) 

 

 

 

 

𝜃 1 ℃ 

𝜃 = (  2 - 𝜃 1 ) 

𝜃 2 ℃ 

L 0 

L  

T  =  2 𝜋  
𝐿  

𝑔
 

T 𝜃 =  

1 

2 𝜋  

2 

L 𝜃 

 

4 

g 
2 

T 𝜃  =  3 2 𝜋  
L ( 1 + ∝ 𝜃 ) 

g 

3 1 T𝜃  

T 

( 1 + ∝ 𝜃 ) 
1 

= 

4 



 
 
 

ශදෝලන කාල ශවනස් වීම  ∆ T = T 𝜃 – T = T +  
1

2
 ∝ 𝜃T – T 

                                                = 
1

2
 T∝ 𝜃 

ප්රතිශතය    T∝ 𝜃 X 100 

                 =  
1

2
 ∝ 𝜃 100 % 

මිනුම් භකෝදුවක තාප ප්රසාරණභේ භද්ෝෂය 

 

නිවැරදි 𝜃 1 ℃  උෂ්ණත්වය 

 

𝜃 2 ℃  උෂ්ණත්වය   

නියම උෂ්ණත්වයකදී   L2 = L1 (1 + ∝ (𝜃 2 - 𝜃 1)) 

𝜃 2 ℃  උෂ්ණත්වශේදී  L2 – L1 = L1∝ (𝜃 2 - 𝜃 1)) 

දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීශම්දී පීලි අතර පරතරයක් තැබීම. 

දිවා කාලයකදී උෂ්ණත්ව වැඩි වීමකදී දුම්රිය පීලි ප්රසාරණය වී පීලි ඇදවුවශහොත් දුම්රිය පීලි පැනීමට ඉඩ ඇති බැවින් 

එය වැලැක්වීමට තාප ප්රසාරණයට ඉඩ ලැශබන පරිදි පීලි සවි කිරීශම්දී පරතරයක් තැබිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශර්ඛීය ප්රසරණය 

 
L2 

L1 

2T 

X/2    X/2 

X/2    X/2 X/2    X/2 

X/2    X/2 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


